
295

415665

40
395

145250

30.39
30.26

SEZIONE AA'

Cordonata 8 x 25 x 100

Cordonata stradale
esistente

30.41

MARCIAPIEDE
ESISTENTE INVARIATO

PARCHEGGIOCARREGGIATA STRADALE CORSIA CICLABILE CORSIA PEDONALE

Recinzione esistente

LIM
IT

E 
IN

TE
RV

EN
TO

Cunetta alla francese in cls - realizzata in opera

Manto d'usura (spess. cm 4)

Binder (spess. cm 8)

Stabilizzato (spess. cm 12)

1115

30.46

Letto di posa (spess. cm 6)

40

Cavidotto illuminazione

30.35

40

FUTURA
CUNETTA

Tout-venant

30.20

Palo illuminazione h = m 4,00 Pavimentazione in betonelle filtranti 1000 x 200
(spess. cm 15) colore "porfido" per la ciclabile,
"grigio" per la pedonale e "sabbia" per la linea

di demarcazione

Tubo di
irrigazione

275 40540 180
40

265675

155250

Manto d'usura (spess. cm 4)

30.47 30.3730.32
30.47 30.49

Cordonata 8 x 25 x 100

30.39

Cordonata stradale in cls
bocciardato 12/15 X 25 X 100

Binder (spess. cm 8)

Stabilizzato (spess. cm 12)

Cordonata stradale in cls bocciardato 12/15 X 25 X 100

Cunetta alla francese in cls - realizzata in opera

Cordonata stradale
esistente

30.22
30.37

MARCIAPIEDE
ESISTENTE INVARIATO

SUPERFICIE VERDE SUPERFICIE VERDECARREGGIATA STRADALE

CORSIA CICLABILE CORSIA PEDONALE

LIM
IT

E 
IN
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RV

EN
TO

30.41

Recinzione esistente

SEZIONE BB'

30.32

Letto di posa (spess. cm 6)

Tout-venant

Cavidotto
illuminazione

Palo illuminazione
h = m 4,00

FUTURA
CUNETTA

Pavimentazione in betonelle filtranti 1000 x 200
(spess. cm 15) colore "porfido" per la ciclabile,
"grigio" per la pedonale e "sabbia" per la linea

di demarcazione

Tubo di
irrigazione

tubo Ø160 in PVC di collegamento caditoie a rete esistente

nuovi POZZETTI con caditoia [40 x 40 cm]

RETE ACQUE BIANCHE

caditoie esistenti da chiudere

PLATANI da mantenere

ALBERI da piantare

VERDE E ARREDO URBANO

condotta generale di irrigazione

derivazioni aiuole

nuova linea e pozzetti per futura illuminazione
pista ciclabile rete esistente Ø500 in cls
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caditoia esistente da rimuovere

B.
dettaglio indicativo rimozione caditoie esistenti

condotta Ø500

raccordo esistente da rimuovere

sigillatura del foro
zanche metalliche saldate al

profilo ogni ca 40 cm annegate
nel getto di cls di fondazione

profilo a "L" in acciaio inox 150 x
100 x 3 di forma semiellittica (R1
1.50m; R2 1.03m)

platano da mantenere

A.
dettaglio indicativo platani

150 1010 40 140 415

250 165

30.44 30.42
30.2930.29

MARCIAPIEDE
ESISTENTE INVARIATO

CARREGGIATA
STRADALE

SUPERFICIE VERDE

CORSIA CICLABILE CORSIA PEDONALE

Manto d'usura (spess. cm 4)

Binder (spess. cm 8)

Stabilizzato (spess. cm 12)

Cunetta alla francese in cls - realizzata in opera

Cordonata stradale in cls bocciardato 12/15 X 25 X 100

30.49

Cordonata stradale
esistente

Letto di posa (spess. cm 6)

30.44

LIM
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E 
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RV
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SEZIONE EE'

Cordonata 8 x 25 x 100

30.46

295675
40

FUTURA
CUNETTA

CARREGGIATA STRADALE FERMATA BUS

Tout-venant

Cordonata 8 x 25 x 100

Cavidotto
illuminazione

Palo illuminazione
h = m 4,00

Pavimentazione in betonelle filtranti 1000 x 200
(spess. cm 15) colore "porfido" per la ciclabile,
"grigio" per la pedonale e "sabbia" per la linea

di demarcazione

Tubo di
irrigazione

180 1030
40

135 405

155250330330330

30.4030.36
30.23

30.46
30.23

MARCIAPIEDE
ESISTENTE INVARIATO

CARREGGIATA STRADALE

CORSIA CICLABILE CORSIA PEDONALEASFALTO ASFALTO

Cordonata 8 x 25 x 100

Manto d'usura (spess. cm 4)

Binder (spess. cm 8)

Stabilizzato (spess. cm 12)

Cunetta alla francese in cls - realizzata in opera

Cordonata stradale
esistente

Massetto in cls armato (spess. cm 12)

30.38
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E 
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SEZIONE DD'

Accesso carraio esistente
Cordonata 8 x 25 x 100

Letto di posa (spess. cm 6)

Cubetti di porfido 10 x 10
(spess. cm 10)

PAVIMENTAZIONE IN
CUBETTI DI PORFIDO

Tout-venant

40

FUTURA
CUNETTA

Cavidotto
illuminazione

Pavimentazione in betonelle filtranti 1000 x 200
(spess. cm 15) colore "porfido" per la ciclabile,
"grigio" per la pedonale e "sabbia" per la linea

di demarcazione

Tubo di
irrigazione

1035 40 135 405

155250330

190

30.42 30.3430.3030.27
30.49

ASFALTO ASFALTOPAVIMENTAZIONE IN
CUBETTI DI PORFIDO

MARCIAPIEDE
ESISTENTE INVARIATO

CARREGGIATA STRADALE SUPERFICIE VERDE

Manto d'usura (spess. cm 4)

Binder (spess. cm 8)

Stabilizzato (spess. cm 12)

Cunetta alla francese in cls - realizzata in opera

Cordonata stradale in cls bocciardato 12/15 X 25 X 100

CORSIA CICLABILE CORSIA PEDONALE

Cordonata stradale
esistente

30.42
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TO330335

Letto di posa (spess. cm 6)

Cubetti di porfido 10 x 10
(spess. cm 10)

SEZIONE CC'

Recinzione esistente

Tout-venant
Cordonata 8 x 25 x 100

Cavidotto
illuminazione

Palo illuminazione
h = m 4,00

40

30.27

FUTURA
CUNETTA

Pavimentazione in betonelle filtranti 1000 x 200
(spess. cm 15) colore "porfido" per la ciclabile,
"grigio" per la pedonale e "sabbia" per la linea

di demarcazione

Tubo di
irrigazione

nuova condotta di collegamento  in
PVC Ø160Cavidotto

illuminazione

nuovi pozzetti con caditoia [40 x 40 cm]

C.
dettaglio indicativo posa nuove caditoie

condotta esistente Ø500
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A.
dettaglio indicativo platani
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